Motore Servo

Obiettivi: Utilizzo del servo motore

Risorse: 1 Micro:Bit; Dada:Bit kit; servo motore

Estensione: https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit

Introduzione:

Blocco Descrizione

Set pwm servo range range 180 v index o angle a duration o

Impariamo ad utilizzare i motori servo o servo motori. Questo tipo di motore si muove
in base ad un angolo deciso dal programmatore.

Come prima cosa aggiungiamo l'estensione necessaria a programmare i nostri

motori servo (https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit)
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Impostiamo 2 posizione 0 e 90 gradi e visualiziamo sul display i gradi
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Ora prova tu:

Inserisci altre 2 posizione 180 gradi e 270




Motore DC

Obiettivi: Utilizzo del motore DC

Risorse: 1 Micro:Bit; Dada:Bit kit; servo motore

Estensione: https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit

Introduzione:

Blocco Descrizione

Set motorl speed(-100~10@) o and motor2 speed o Il m(-)dUIO d‘el
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collegato alla porta
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¢ da -100 a +100. Si
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Impariamo ad utilizzare un i motori servo o servo motori. Questo tipo di motore si
muove in base ad un angolo deciso dal programmatore.

Come prima cosa aggiungiamo l'estensione necessaria a programmare i nostri
motori servo (https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit)
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Facciamo girare la ventola verso destra
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Prova a variare le velocita




Ultrasonic Sensor

Obiettivi: Utilizzo del Sensore ad Ultrasuoni (Ultrasonic Sensor)

Risorse: 1 Micro:Bit; Dada:Bit kit; Ultrasonic sensor; Digital Tube

Estensione: https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit

Introduzione:

Blocco Descrizione

Indica la distanza in cm di un
oggetto posta davanti al
sensore ad ultrasuoni

presente o meno davanti al
sensore ad ultrasuoni

Ultrasonic port Port 1 = distance(cm)

Impariamo ad utilizzare il sensore ad ultrasuoni (ultrasonic sensor). Questo tipo di
sensore ci permette di leggere se davanti abbiamo un oggetto e a che distanza
questo € posto riconoscendo anche se questo si allontana o si avvicina

Come prima cosa aggiungiamo l'estensione necessaria a programmare i nostri
motori servo (https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit)
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Inseriamo il blocco per inizializzare il Digital Tube (sensore 7 segmenti):
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Inseriamo il blocco per scrivere sul display a 7 segmenti
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Perfetto! Ora leggiamo il valore numerico e scriviamolo sul 7 segmenti
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Digital Tube

Obiettivi: Utilizzo del display 7 segmenti

Risorse: 1 Micro:Bit; Dada:Bit kit; Digital Tube

Estensione: https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit

Introduzione:
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Impariamo ad utilizzare il display a 7 segmenti. Questo componente pud essere
usato per visualizzare informazioni

Come prima cosa aggiungiamo l'estensione necessaria a programmare i nostri
motori servo (https://github.com/LOBOT-ROBOT/Startbit)
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Ora prova tu:

Inserisci un timer per temporizzare la visualizzazione







